delmont

imaging

Quick-start iFlow

Pompe d'irrigation et d'aspiration
(Programme hystéroscopie)

V4 Tube d'irrigation stérile a usage unique
b4 Boite de 10 tubes.

Tube d'irrigation a usages multiples
Un tube réutilisable 20 fois.

Tube d'aspiration stérile a usage unique
Avec 2 connecteurs
/ Boite de 10 tubes.

e |

Tube d'aspiration au vide avec filtre
Un tube utilisable sur une période de 30 jours.
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Etape Photo Description

Mise en service

delr?onl - . ~ -

= 5 .  Positionner la pompe a hauteur de patiente.

. o o *  Allumer la pompe en appuyant sur le bouton en
ﬁ@ I face avant.

 Un écran de chargement apparait.

Sélection du programme
Laparoscopie (N «  Sélectionner le programme Hystéroscopie (en sur-

“Hysroscopic | TRIENEND brillance).

3
n Hystéroscopie !Q | n Paramétres

Press Volume entrée

Parametres

P @ «  Sélectionner le bouton parameétres, puis «Hysté-
\ J |

roscopie».

Introduire le lot de tubulures

00 D 08

Hystéroscopie - Paramétres

Poche liquide 1|
Réglage usine

«  Sélectionner le paramétrage «Poche liquide».

r
Hystéroscopie - Poche liquide -I

*  Activer ou désactiver I'alerte prévenant que la poche

o9 on est presque vide.
- (v N 4] * Régler la hauteur ou est positionnée la poche de i-
ot 0:0 quide (hauteur depuis la patiente et non le sol).

*  Régler le volume de la poche utilisée.

n Hystéroscopie

Pression et debit

: «  Choisir la pression et le débit de démarrage (va-
leurs conseillées: 80mmHg et 500mL/min).

* Les enregistrer si besoin pour en faire les para-
metres par défaut du programme Hystéroscopie.
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Mains non stériles

Mains stériles
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Connexions pour l'irrigation

@ . | +  Connecter le tube d'irrigation au ro-
"

1 4 binet correspondant de ['instrument
chirurgical.
3 *  Récupérer le tube d'irrigation et I'insé-
2 o rer autour du galet de la pompe.
3 1 *  Connecter les deux percuteurs (ou un

seul) aux poches de liquide.

+  Connecter le tube d'aspiration au ro-

m
'l @ i binet correspondant de ['instrument
A

chirurgical.

« Connecter l'autre embout du tube
au container de récupération des
déchets.

Mise au vide

+ Connecter le tube d'aspiration au
vide a la pompe, et au container de
récupération des déchets (si pré-
sente).
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Description

VOLUME ENTREE

Démarrage de la pompe

Appuyer sur START aprés insertion du tube d'irrigation.

Démarrer I'aspiration sur la pompe en appuyant sur le
bouton d'aspiration (si nécessaire).
Appuyer une nouvelle fois pour passer sur le niveau de
puissance maximale de |'aspiration.

AE ENTREE

Pendant |'opération

Modification de la pression de consigne et du débit si
besoin a l'aide des fleches. h

Si besoin, arréter momentanément la pompe en ap-
puyant sur pause.

Remettre a zéro le volume d'entrée. E

Lorsque la poche est bient6t vide, une alerte sonore et
un message sont présents.

Effectuer le changement de poche et faire un appui pro-
longé sur le bouton correpondant qui deviendra alors
vert.

Arrét de la pompe

Eteindre I'aspiration (si présente).

Appuyer sur STOP pour arréter définitivement la pompe.
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